Schutzvermerk ISO 16016 beachten./Refer to protection notice ISO 16016.
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Art.Nr. | DIAM | Ring | @F1 | @F2 | FH FL | FS | @Rdi | RS
68202 | 50 G 52 45 17 11 3
68222 | 75 G 72 | 64.5 | 17 11 3
68232 | 110 G | 104 | 96 17 11 3
68272 | 125 G | 129 | 121 | 18 13 3
68252 | 160 G | 154 | 146 | 18 13 3
68262 | 200 G | 202 | 194 | 18 12 3
68212 | 50 GK | 44 40 15 15 3
68242 | 125 | GK | 120 | 112 | 17 17 3
68201 | 50 A 48 | 10.4
68223 | 75 A 68 | 10.4
68231 | 110 A = [ 100 | 10.4
68271 | 125 A = [ 125 | 12.4
68251 | 160 A = [ 150 | 12.4
68261 | 200 A = [ 198 | 12.4
68211 | 50 AK 48 | 14.4
68221 | 75 AK 68 | 12.0
68241 | 125 | AK = [ 121 | 17.0

2020 Reinking

Wir behalten uns technische Anderungen vor

We reserve technical modifications

MO L

49377 Vechta

.L. Gummiverarbeitung
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 12-14

GA-Set Dichtung DIAM 50-200

A-Ring SBR 40 +£5 IRHD
G-Ring SBR 55 +5 IRHD




